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(14 pkt bold) tytuł artykułu

11 pkt

(11 pkt bold) Imię NAZWISKO
, Imię NAZWISKO

11 pkt

11 pkt

(11 pkt bold) streszczenie

11 pkt

Tutaj powinien być zawarty tekst streszczenia napisany czcionką Times New Roman CE, italic - 10 pkt, z wcięciem pierwszego wiersza - 0,5 cm. Wyrównanie dwustronne. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 10 wierszy.

11 pkt

11 pkt

(11 pkt bold) wprowadzenie

11 pkt

Do napisania artykułu w celu opublikowania w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej należy użyć edytora Microsoft Word for Windows 
w wersji 6.0 lub 7.0. Dokument ma być przygotowany na drukarkę laserową.

Format strony
Styl tekstu artykułu: Standardowy

Czcionka: Times New Roman CE - 11 pkt; normalny,

Wyrównanie: dwustronne, format akapitu - pierwszy wiersz 0,5 cm, 

Odstępy: między wierszami pojedynczy

Marginesy: Górny - 5,3 cm; Dolny - 5,4 cm Lewy - 4 cm; Prawy - 4 cm.

Objętość pracy nie powinna przekroczyć .... stron. 

Autor winien jest dostarczyć dyskietkę (1,44 MB) zawierającą plik z napisanym artykułem, do którego wstawione są już rysunki z odpowiednim opisem. Oprócz tego należy dostarczyć wydruk referatu z ponumerowanymi stronami. Numery należy nanieść ołówkiem w lewym dolnym rogu strony.

Nazwiska autorów należy opatrzyć przypisem wg zamieszczonego wzoru.  Tekst przypisu na dole strony wpisać korzystając z czcionki Times New Roman 9 pkt, normalny.

W przypadku, gdy autorzy zatrudnieni są w jednej instytucji należy umieścić przypis przy ostatnim nazwisku.

11 pkt

11 pkt

1. tytuł rozdziału (11 pkt bold)

11 pkt

Przywoływanie literatury poprzez wpisanie numeru w nawiasie kwadratowym np. [3].

Przy powoływaniu się w tekście na rysunek o określonym numerze kolejnym, nie należy stosować skrótu „rys.5”; należy pisać np.: „przebieg zmian temperatury przedstawiono na rysunku 5”. W przypadku powoływania się na rysunek w nawiasie bez opisu dodatkowego stosuje się skrót (rys. 5).

Nie umieszczać nagłówków i stopki. Nie wprowadzać numeracji stron.

11 pkt

11 pkt

2. Rysunki, SCHEMATY

11 pkt

Rysunki (schematy) powinny być wyraźne, wykonane czarnymi liniami na białym tle. Obszar rysunku (schematu) wycentrowany na stronie. Między tekstem a rysunkiem (schematem) należy wprowadzić odstęp 11 pkt. 

Rysunki umieszczone w tekście powinny być zapisane w formacie *.WMF, *.CDR, *.TIF, *.EPS i dodatkowo dostarczone w osobnych plikach.

Fotografie winny odznaczać się wysoką jakością. Należy dołączyć oryginały, nie należy wykonywać kserokopii fotografii.

Rysunki (schematy) powinny być wykonane w orientacji pionowej. Orientację poziomą można stosować w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

3.  Tabele

Tabele należy umieścić pośrodku strony. Tekst w tabeli wykonany krojem Times New Roman CE 10 pkt. w odstępie od góry 6 pkt. i od dołu 6 pkt.

Tabela 1. Styl „Tabela - tytuł”

	1
	tabela
	tabela
	tabela
	tabela

	2
	tabela
	tabela
	tabela
	tabela

	3
	tabela
	tabela
	tabela
	tabela


11 pkt.

Zaleca się orientację pionową tabel. Tabele nie powinny dzielić akapitów.

11pkt

11pkt

4. wzory

11 pkt

Wzory matematyczne, najlepiej wycentrowane na stronie, należy pisać pismem prostym i numerować. Numery wzorów napisane krojem tekstu zasadniczego, umieszczać w nawiasach okrągłych i równać do prawego brzegu szpalty. Między tekstem standartowym a linią zawierającą wzór stosować odstęp równy 11 pkt.” 



                                     (1)

gdzie: r - promień powierzchni obrobionej, x - współrzędna zgodna z kierunkiem posuwu,

- kąt pochylenia krawędzi skrawającej, 

- kąt przystawienia.


11 pkt

11 pkt

literatura

11 pkt

Spis literatury podaje się w kolejności cytowania wg poniższego wzoru. Krój czcionki Times New Roman 10 pkt, normalny

1. Miko E.: Modelowanie konstytuowania chropowatości powierzchni frezowanej walcowo. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń 19(1995), s. 51-67

2. Hagel R., Zakrzewski J.: Miernictwo dynamiczne. Warszawa WNT 1984, s. 154

3. Miko E., Lubecka E. Lubecki P., Stępiński L.: Eksperymentalna weryfikacja modelu konstytuowania chropowatości powierzchni toczonych ostrzami o różnym stopniu zużycia. Mater. II Międzynarodowej Konferencji "Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej". Gorzów Wlkp. - Lubniewice 1993, s. 45-48

11 pkt

11 pkt

tytył w języku angielskim

11 pkt 

Summary

11 pkt

W tym miejscu umieszcza się treść streszczenia w języku angielskim, przygotowanego wg wskazówek do streszczenia w jęz. polskim. 

� mgr inż. Henryk Kowalski- Politechnika Świętokrzyska, Katedra Elektroniki i Teletransmisji, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, PL- 25314 Kielce


� dr inż. Jacek Jeziorak - Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji, ul. Narbutta 85, PL - 02524 Warszawa
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